
Wat hebben wij u te bieden: 
· Snelle doorlooptijden van 5 werkdagen of sneller indien nodig. 
· Afregeling van de meeste apparatuur mogelijk door onze eigen diensten. 
· Overzichtelijke rapporten met meetresultaten voor en na afregeling. 
· Gratis On-line beheer van uw instrumenten met de mogelijkheid tot het 

downloaden van uw meetrapporten in pdf formaat. 
· Eigen dienst voor het ophalen en terugleveren van uw kostbare  
         instrumenten. 
· Vaste en competitieve prijzen zonder verrassingen achteraf. 

LHM instrumentation bvba. 
Winkelomseheide 215 
B-2440     Geel 

Tel: 014/86.60.66 
Fax: 014/86.60.72 
Info@Lhm-instrumentation.be 

w w w . L h m - i n s t r u m e n t a t i o n . b e  

INSTRUMENT NEWSINSTRUMENT NEWS   

Line of instruments : Multimeters, oscilloscopen, counters, generatoren, calibrators, primaire standaar-
den, thermometers, temperatuursondes, pyrometers, warmtebeeldcamera’s, oliebaden, ovens, drukme-
ters, drukcontrollers, sensoren, dataloggers, data acquisitie, recorders, relatieve vochtmeters, anemome-
ters, tachometers, stroboscopen, krachtmeters, afstandsmeters, diktemeters, netwerktesters,….. 

Geachte Klant, 
 

         Met een omzetgroei van meer dan 30% was 2007 voor ons een fantastisch jaar, hier-
door hebben wij dankzij u voor 2008 opnieuw de ruimte om ons aanbod en diensten verder 
uit te breiden zodat u nog beter kan bedient worden. 

ONON--SITE SERVICESSITE SERVICES  
Op zoek naar extra manpower tijdens revisies of wen st u de interne kalibraties over te laten aan  
gespecialiseerde personen? 
Met de on-Site service van LHM instrumentation, heeft u de juiste partner gevonden! 
Door onze ervaring in diverse sectoren zoals voeding, farmaceutica, elektriciteitsvoorziening en vele ande-
ren staan wij garant voor een snelle en efficiënte uitvoering van uw kalibraties. 
De kalibraties kunnen uitgevoerd worden met onze gespecialiseerde apparatuur of uw eigen apparatuur 
om zo nog een extra besparing te bekomen. 
Al uw gekalibreerde toestellen worden voorzien van een kalibratiestikker en certificaat met meetrapport, 
welk u ook elektronisch ter beschikking word gesteld. 

Onze kalibratiemogelijkheden ter plaatse: 
· Druk– en temperatuur sensoren 
· pH en conductiviteits metingen 
· Transmitters 
· Toerental en snelheid metingen 
· Diverse elektrische parameters 
· Digitale en analoge uitlezingen 
· PLC en DCS systemen 

Bijkomende metingen: 
· Wanddikte metingen 
· Vergelijkende %RH metingen 
· Vermogenmetingen 
· Thermografische inspecties 

Door onze professionele aanpak en duidelijke prijsafspraken weet u steeds op voorhand welke kosten u 
moet verwachten zonder verrassingen achteraf. 
Wenst u meer informatie hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.  

KALIBRATIE SERVICESKALIBRATIE SERVICES   
Eén partner voor al uw kalibraties? Met de kalibrat ieservice 
van LHM instrumentation is het mogelijk! 
In ons kalibratielabo gevestigd te Geel zijn wij perfect uitgerust 
voor het kalibreren van een uitgebreide waaier aan parameters 
zoals: Temperatuur, Druk, Elektrische parameters, Relatieve 
vochtigheid, Toerental, Snelheid, pH, enz… 
Natuurlijk heeft ieder labo ook zijn beperkingen, maar door sa-
menwerking met andere laboratoria hebben wij toch de mogelijk-
heid om steeds uw volledig pakket aan meetinstrumenten te kali-
breren en eventueel te beheren. 

Vergelijk onze diensten en prijzen en merk het vers chil! 

Nieuwe productlijn MEGGERNieuwe productlijn MEGGER ®®  

De Nieuwe FLUKE TiDe Nieuwe FLUKE Ti --10 en Ti10 en Ti --2525  
De nieuwe FLUKE Ti25 en Ti10 zijn de ultieme instrumenten voor algemene inspecties, 
elektrisch troubleshooting en preventieve onderhoudstoepassingen. De enige camera met  
IR-fusion® technologie zowel in het toestel als in de software voor eenvoudige identificatie 
en rapportage van problemen. 

Al deze sterke troeven voor: 

€ 3.995,- ex. BTW 

Dit is de absolute koploper in zijn klasse: 
- 160 x 120 pixels IR sensor 
- 640 x 480 pixels full color camera 
- 2 Gb SD kaart, goed voor 3000 beelden 
- Tot 4 uur continu gebruik met 1 batterij. 
- Voice Recording (enkel ti25) 
- FLUKE Design: Uiterst robuust, ontwikkeld om een 

val van 2 meter hoog te weerstaan 
- Geen extra kosten, geleverd met alle toebehoren en 

software.  
- Ongelofelijke Prijs / Kwaliteit verhouding  

Specificaties FLUKE Ti-25 FLUKE Ti-10 

Detector resolutie: 160 x 120 160 x 120 

Thermische gevoeligheid: <0,1°C bij 30°C <0,2°C bij 30°C 

Nauwkeurigheid: +/- 2°C of 2% +/- 5°C of 5% 

Meetbereik: -20°C tot +350°C -20°C tot +250°C 

Full radiometrisch: Ja Ja 

Geheugen: 3000 beelden 3000 beelden 

Visuele camera Ja Ja 

Voice recording Ja Nee 

Op 9 januari 2008 hebben wij de productlijn van het merk MEGGER 
opgenomen in ons verkoopsprogramma. Hoewel megger in de 
volksmond een algemene term voor een mega-ohmmeter is gewor-
den, is het in feite een gedeponeerd handelsmerk van de Megger 
Group Ltd., die al isolatiemeters fabriceert sinds 1889. 
Het pakket omvat momenteel niet alleen isolatietesters, maar vrijwel 
ieder noodzakelijk instrument voor de elektricien: 

U vindt hier onder andere: 
- Klassieke isolatietesters tot 1kV 
- HV isolatietesters tot 10kV of meer 
- Installatietesters 
- Aardingstesters 
- RCD testers 
- Appliance testers... 
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Voor ieder drukkalibratie vindt u de oplossing bij 
het programma van WIKA. Met zijn gamma aan 
automatische druk controllers bespaart u een 
maximum aan tijd en dus ook aan geld. 
De controllers zijn onderverdeeld in 3 groepen: 

Het topmodel, de CPC8000 is verkrijgbaar 
in bereiken tot 400 bar pneumatisch en 
1600 bar hydraulisch en dit in drie nauw-
keurigheden tot 0,008% reading. 
De CPC6000 is met zijn touch screen een 
zeer eenvoudig te bedienen controller die 

kan uitge- rust worden met 4 interne drukbereiken en 
nauwkeu- righeid van 0,01%FS. Voor bereiken tot 1 bar 
heeft u zelfs geen externe druktoevoer nodig. Als laatste is 
er de CPC2000: een volledig automatische controller met in-
gebouwde pomp die verkrijgbaar is met bereiken van 0-1 
mbar tot 1000 mbar. Ook het genereren van zeer lage ver-
schildrukken is geen enkel probleem met dit toestel. 

        771 mA Stroomtang        771 mA Stroomtang   
Onderbreek bij het meten van signalen van 4-20 mA d e 
lus NIET MEER!  
Meet signalen van 4-20 mA zonder de lus te onderbreken. 
Dat is mogelijk met deze nieuwe, compacte stroomtang voor 
PLC's en analoge I/O's (ingangs- en uitgangssignalen) van 
regelsystemen. Dankzij de afneembare stroomtang met ver-
lengkabel kunt u ook op krappe plaatsen meten, en het inge-
bouwde spotlampje verlicht draden die bij metingen in don-
kere behuizingen slecht zichtbaar zijn. 

Druk ControllersDruk Controllers   

LEICA DISTO A2 AfstandsmeterLEICA DISTO A2 Afstandsmeter   

TECPEL DCMTECPEL DCM--039 Stroomtang039 Stroomtang   

9140 serie Field Metrology Drywells9140 serie Field Metrology Drywells   

Compacte Laser Afstandsmeter  
Nauwkeurigheid van +/- 1,5 mm, 
Meetbereik van 5 cm tot 60 m. 
 

Alle DISTO-modellen worden geleverd 
met Nederlands- en Franstalige hand-
leiding, opberghoes, batterijen en 2 
jaar garantie. 

DEWEDEWE--3200 Data Acquisitie unit3200 Data Acquisitie unit   

De DCM-039 stroomtang die zowel AC 
als DC stroom meet tot 200A is door zijn 
compact design en extra multimeter func-
ties zoals spanning, frequentie , weer-
stand,… is dit een onmisbaar instrument 
voor de service technieker. 
Het toestel geeft u een resolutie van  
10 mA in de 40A range. 

Vind kleine oorzaken voor ze grote problemen opleve ren.  
De nieuwe FLUKE 289 industriële multimeter met logfunctie 
van de nieuwe generatie, is ontworpen voor het oplossen van 
complexe problemen op het gebied van elektronica, installa-
tie-automatisering, stroomverdeling en elektromechanische 
apparatuur. Doordat u gegevens kunt loggen en grafisch op 
het scherm kunt bekijken, kunt u problemen sneller oplossen 
en zo de uitvaltijd zoveel mogelijk beperken. Laat de nieuwe 
FLUKE 289 uw systemen of processen bewaken terwijl u 
weg bent om andere problemen op te lossen.  

 289 Industriële Multimeter 289 Industriële Multimeter   

 1621 Aardingsmeter 1621 Aardingsmeter   
Handheld aardingstester voor mobiel gebruik  
De FLUKE 1621 is geschikt voor basisaardingstesten waar-
onder de 3-polige potentiaalverliestest en de 2-polige aar-
dingsweerstandsmeting. De handige afmetingen, de robuus-
te holster en het grote, heldere LCD-display maken het in-
strument tot een ideale aardingstester voor werkzaamheden 
op locatie in de meeste elektrische omgevingen. Met zijn on-
gecompliceerde gebruikersinterface en intuïtieve functies is 
de FLUKE 1621 een handige aardingstester voor elektro-
technisch installateurs, meettechnici van energiebedrijven en 
aardingsspecialisten.  

 1630 Stroomtang / Aardlus tester 1630 Stroomtang / Aardlus tester   
De Fluke 1630 stroomtang-aardingslustester vereenvoudigt 
het doormeten van aardingslussen. De Fluke 1630 werkt vol-
gens de elektrodeloze testmethode, zodat er geen parallelle 
aardelektroden hoeven te worden losgekoppeld en er geen 
geschikte plekken hoeven te worden gezocht om de aar-
dingspennen te plaatsen. Dit bespaart kostbare tijd. Met deze 
stroomtang kunnen lekstroommetingen worden uitgevoerd 
zonder daarvoor het circuit te onderbreken. 

        120        120--serie Scopemetersserie Scopemeters   

HOBBES LANsmart KabeltesterHOBBES LANsmart Kabeltester   

ScopeMeter® 120-serie: Gemak van drie in één! 
De compacte ScopeMeter 120-serie is de robuuste oplos-
sing voor industriële troubleshooting- en installatietoepassin-
gen. Een geïntegreerde tester pur sang, met oscilloscoop, 
multimeter en 'papierloze' recorder in één betaalbaar, ge-
bruiksvriendelijk instrument, dat snel problemen bij machi-
nes, instrumenten en besturings- en voedingssystemen op-
spoort.  
De FLUKE125 heeft tevens een buscontrole functie en kan 
vermogensmetingen uitvoeren. 

GL800  Datalogger / RecorderGL800  Datalogger / Recorder   
De nieuwe GL800 is compact  en veelzijdig. Er zijn 
20 analoge ingangen voor spanning, Pt100 senso-
ren en thermokoppels. Een externe trigger ingang, 
4 event/counter ingangen, 4 alarm uitgangen en 
netwerkaansluiting maken het compleet. De geme-
ten data wordt op het kleurenscherm getoond en 
opgeslagen in een 'niet vluchtig' geheugen.....of 
schrijf direct naar een USB memory stick!!! Optio-
neel is een accu leverbaar voor ~4.5 uur (9 uur bij 2 
accu's) autonomie. 

WIKA CPH6400 DrukmeterWIKA CPH6400 Drukmeter   

De LANsmart is een hi-tech, netwerk kabel-
tester. Naast de metingen van kortsluiting, 
open einden en aderpaar verwisseling, 
wordt de kabellengte door de TDR technolo-
gie aangegeven. De LANsmart geeft display 
informatie in “pin to pin” formaat. De 
LANsmart is compact, ergonomisch en ge-
makkelijk te bedienen. . 

Defelsco UTG MateriaaldiktemeterDefelsco UTG Materiaaldiktemeter   
Eenvoudig, Robuust, Nauwkeurig en 
Veelzijdig. Dit zijn de kenmerken van de 
nieuwe UTG materiaal diktemeter voor 
Staal, kunststof,…  
Ideaal voor het opsporen van corrosie in 
tanks, leidingen en andere structuren. 

De CPH6400 is de ideale drukmeter 
voor kalibratiedoeleinden of nauwkeu-
rige metingen: 
- Plug & Play verwisselbare sensoren 
- Meebereiken tot 4000 bar 
- ingebouwde datalogger met USB 

Cropico 4001 µOhm meterCropico 4001 µOhm meter   
Met de CROPICO 4001 heeft u een 
echte draagbare micro ohmmeter 
zonder dat u nauwkeurigheid en 
functionaliteit dient op te offeren. 
- Echte 4 draads metingen met elimi-

natie van de draadweerstand. 
- Meetbereik van 40 mOhm tot 4kOhm 

met 10µOhm resolutie. 
- Auto / manuele range selectie 
- Automatische temperatuurscompen-

satie met Pt100 

Anders dan traditionele field dry-wells tillen de Field 
Metrology-wells de snelheid en draagbaarheid van 
kalibratiebaden naar het maximale niveau.  
Deze apparaten wegen ca. 7,3 kg en zijn binnen 15 
minuten op een temperatuur van 660 ºC. Met de 
'process'-optie wordt het kalibreren op locatie kin-
derspel, deze beschikt over een geïntegreerde refe-
rentie thermometeraflezing  en een tweede kanaal 

dat de weerstand, spanning of stroom van 4-20 mA transmitters meet. De proces-
uitvoering levert ook 24V-lusvoeding voor het voeden van temperatuurtransmitters. 

Robuust draagbaar meetsysteem van topkwaliteit, 
geschikt voor vrijwel alle signalen en sensoren. 
 

- 2 uitvoeringen voor versterkers: 8 plug-in versterkers 
of 8/16 MDAQ kanalen, uitbreidbaar tot honderden ka-
nalen met DEWE-RACK’s 
- AC voeding of DC voeding met interne accu’s 
- Scherm kan dichtgeklapt worden 
- Diverse AD kaarten verkrijgbaar 
- Geschikt voor gebruik met diverse softwarepakketten   
- Gebruik DEWESoft voor een compleet ‘ready-to-
measure’ meetsysteem 
- De ideale vervanging voor uw oude recorders 


