
Wat hebben wij u te bieden: 
· Snelle doorlooptijden van 5 werkdagen of sneller indien nodig. 
· Afregeling van de meeste apparatuur mogelijk door onze eigen diensten. 
· Overzichtelijke rapporten met meetresultaten voor en na afregeling. 
· Gratis On-line beheer van uw instrumenten met de mogelijkheid tot het 

downloaden van uw meetrapporten in pdf formaat. 
· Eigen dienst voor het ophalen en terugleveren van uw kostbare  
 instrumenten. 
· Vaste en competitieve prijzen zonder verrassingen achteraf. 

LHM instrumentation bvba. 
Winkelomseheide 215 
B-2440     Geel 

Tel: 014/86.60.66 
Fax: 014/86.60.72 
Info@Lhm-instrumentation.be 
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INSTRUMENT NEWSINSTRUMENT NEWS   

Line of instruments : Multimeters, oscilloscopen, counters, generatoren, calibrators, primaire standaar-
den, thermometers, temperatuursondes, pyrometers, warmtebeeldcamera’s, oliebaden, ovens, drukme-
ters, drukcontrollers, sensoren, dataloggers, data acquisitie, recorders, relatieve vochtmeters, anemome-
ters, tachometers, stroboscopen, krachtmeters, afstandsmeters, diktemeters, netwerktesters,….. 

ONON--SITE SERVICESSITE SERVICES  
Op zoek naar extra manpower tijdens revisies of wen st u de interne kalibraties over te laten aan  
gespecialiseerde personen? 
Met de on-Site service van LHM instrumentation, heeft u de juiste partner gevonden! 
Door onze ervaring in diverse sectoren zoals voeding, farmaceutica, elektriciteitsvoorziening en vele ande-
ren staan wij garant voor een snelle en efficiënte uitvoering van uw kalibraties. 
De kalibraties kunnen uitgevoerd worden met onze gespecialiseerde apparatuur of uw eigen apparatuur 
om zo nog een extra besparing te bekomen. 
Al uw gekalibreerde toestellen worden voorzien van een kalibratiestikker en certificaat met meetrapport, 
welk u ook elektronisch ter beschikking word gesteld. 

Onze kalibratiemogelijkheden ter plaatse: 
· Druk– en temperatuur sensoren 
· pH en conductiviteits metingen 
· Transmitters 
· Toerental en snelheid metingen 
· Diverse elektrische parameters 
· Digitale en analoge uitlezingen 
· PLC en DCS systemen 

Bijkomende metingen: 
· Wanddikte metingen 
· Vergelijkende %RH metingen 
· Vermogenmetingen 
· Thermografische inspecties 

Door onze professionele aanpak en duidelijke prijsafspraken weet u steeds op voorhand welke kosten u 
moet verwachten zonder verrassingen achteraf. 
Wenst u meer informatie hierover, neem dan contact op met één van onze specialisten.  

KALIBRATIE SERVICESKALIBRATIE SERVICES   
Eén partner voor al uw kalibraties? Met de kalibrat ieservice 
van LHM instrumentation is het mogelijk! 
In ons kalibratielabo gevestigd te Geel zijn wij perfect uitgerust 
voor het kalibreren van een uitgebreide waaier aan parameters 
zoals: Temperatuur, Druk, Elektrische parameters, Relatieve 
vochtigheid, Toerental, Snelheid, pH, enz… 
Natuurlijk heeft ieder labo ook zijn beperkingen, maar door sa-
menwerking met andere laboratoria hebben wij toch de mogelijk-
heid om steeds uw volledig pakket aan meetinstrumenten te kali-
breren en eventueel te beheren. 

Vergelijk onze diensten en prijzen en merk het vers chil! 

Nr: 19 

Ons instrument News Nr19 omvat terug heel wat nieuw igheden: sinds kort is LHM 
instrumentation aangesteld als verdeler voor België  van FLUKE NETWORKS. Dit 
biedt u een uitgebreid assortiment aan producten vo or het installeren, testen, certifi-
ceren en troubleshooten van uw netwerkinfrastructuu r. Verder vindt u ook nog tal 
van nieuwe producten uitgebracht door onze vertrouw de leveranciers. 

Testers Voor NetwerkbekabelingTesters Voor Netwerkbekabeling   
MicroScanner² Cable Verifier 
De nieuwe MicroScanner verifieert voice/data/video- kabels en -
services en biedt een revolutionaire gebruikersinte rface. 
- Toont lengte, wiremap, cable ID, en afstand tot de fout en dit alles 

op één scherm 
- Detecteert 10/100/1000 Ethernet, POTS, en Power over Ethernet  
- SNEL lokaliseren van kabel wiremap fouten door middel van een 

grafische uitlezing, TDR-functie, en IntelliTone toning  
- Ondersteunt alle gebruikelijke connecties zonder gebruik te ma-

ken van adapterstukken nl. RJ11, RJ45 en Coax  

CableIQ™ Cable Qualification Tester 
Kwalificatietester voor koperbekabeling waarmee u d e band-
breedte (10/100/1000/VoIP) kunt kwalificeren en ban dbreedtepro-
blemen kunt oplossen. 
- Zie of uw bestaande bekabeling de bandbreedte heeft om voice, 

10/100, VoIP of Gigabit Ethernet te ondersteunen 
- Geeft aan waarom bestaande bekabeling de vereiste netwerk-

bandbreedte niet kan ondersteunen (bijv. crosstalk op 11 meter) 
- Detecteert wat er aan het uiteinde van eender welke kabel is en 

geeft de apparaatconfiguratie weer (snelheid/duplex/paar) 
- Identificeert ongebruikte switchpoorten die elders gebruikt kunnen 

worden 
- Test alle koperbekabeling: getwist draadpaar, coax en audiobeka-

beling.  

Testers Voor NetwerkenTesters Voor Netwerken   
EtherScope™ Series II Network Assistant  
Uw snelle assistent bij het installeren van LAN- en  Wi-Fi-netwerken en het oplossen 
van problemen  

- Problemen met Gigabit LAN's en WLAN's oplossen 
- 10/100/1000 Mbps twisted-pair netwerken en 10/100 Mbps 

glasvezelnetwerken analyseren  
- 802.11a/b/g WLAN's analyseren en draft 802.11n access points 

automatisch identificeren via discovery  
- Netwerkverkeer en switchinterfaces controleren  
- LAN- en WLAN-infrastructuurapparaten en -configuraties auto-

matisch identificeren via discovery  
- De beschikbaarheid en responstijd van LAN-services valideren  
- De Ethernet-performance meten met RFC 2544- en geavan-

ceerde tests 



Met de Picoscope 5000 high per-
formance PC oscilloscoop heeft u 
3  toestellen in één;  
- Oscilloscoop 250 MHz band-
breedte en 1Ghz real time sam-
pling snelheid 
- Spectrum analyzer 
- Arbitrary waveform generator 
 

De bijgeleverd PicoScope 6 soft-
ware biedt uiterst geavanceerde 
trigger mogelijkheden en moge-
lijkheid van high-speed data 
streaming naar harde schijf. 

Druk kalibratorenDruk kalibratoren   Picoscope 5000Picoscope 5000                   Positector 200 LaagdiktemeterPositector 200 Laagdiktemeter   

  ATAT--2004 Wire Tracer2004 Wire Tracer   

TECPEL DCMTECPEL DCM--039 Stroomtang039 Stroomtang   

De Positector 200 meet laagdiktes over hout, beton, kunststoffen, 
composietmaterialen, enz... De geavanceerde modellen meten tot 3 
individuele laagdikten in een multi-layer systeem en 
beschikken over een grafische display voor gedetail-
leerde analyse van de laagdiktes. De positector be-
schikt eveneens over een geheugen van 10.000 
meetpunten die op eenvoudige mannier via USB 
naar Pc kunnen overgebracht worden. 

WIKA introduceert de nieuwe CPC3000 high speed druk  controller.  

GL900  Datalogger / RecorderGL900  Datalogger / Recorder   
De GL900 van Graphtec is een high speed draagbare d atalogger die alle acht 
ingangen simultaan uitleest. 
Geïsoleerde analoge kanalen  
De acht geïsoleerde kanalen meten spanning van 
20mV tot 500V via BNC connectoren. Tevens zijn 
er acht schroefingangen voorzien die kunnen ge-
bruikt worden voor het meten van Thermokoppels, 
4-20mA loop, enz… Relatieve vochtigheid is ook 
mogelijk via optionele sensor. 
  
Digitale I/O  
Met vier digitale I/O logische en puls kanalen, kan de GL900 registratie doen van 
on/off events of het tellen van pulsen. 

Simultane Sampling Snelheid  
De GL900 kan simultaan  samplen 
aan snelheden tot 100kHz of 10� s op 
alle acht kanalen. 

Rechtstreekse opslag op USB stick. 

UNITEST 3000 kabellengte MetersUNITEST 3000 kabellengte Meters   
De UNITEST 3000 kabellengtemeter is ontworpen voor het snel en 
nauwkeurig meten van kabellengtes. Verbind de twee meetklemmen 
aan het uiteinde van de kabels, en na een paar seconden wordt de 
lengte weergegeven op het display. 
Voor reeds geïnstalleerde kabels is er ook de Echo-
meter die op basis van pulsreflectie de lengte be-
paald of onderbrekingen en kortsluitingen weergeeft. 
Deze toestellen zijn voorgeprogrammeerd voor meer 
dan 80 types kabel. 
Optioneel is er ook de software “Report-Studio Universal” verkrijgbaar 
voor administratieve verwerking en reportage van de metingen 

Deze compacte controller met zijn gepatenteerd regel-
systeem geeft u binnen 3 seconden de gewenste druk 
met 0.025% nauwkeurigheid en een controlestabiliteit 
van 0,004%. 
De CPC3000 is verkrijgbaar in bereiken van 0-
350mbar tot 0-70bar. 
Een zeer eenvoudige bediening via groot kleuren aan-
raakscherm en gebruiksvriendelijke menu structuur. 
Standaard is de CPC3000 voorzien van IEEE, ether-

net en USB interface zodat in combinatie met een PC de meest complexe kalibra-
ties in een zeer korte tijd kunnen uitgevoerd worden. Door de uitstekende prijsklas-
se van de CPC3000 is dit referentie instrument beschikbaar voor een brede doel-
groep. Het perfecte toestel voor mensen die op zoek zijn naar het tijdbesparend 
kalibreren van manometers, druksensoren, transmitters, enz... 

Met de AT-20004 kit heeft u een uitstekende oplossing 
voor toepassingen waar nauwkeurige probleemoplossin-
gen belangrijk zijn. Met dit toestel kan u: 
- Volgen van kabels verborgen in muren of begraven 

tot 2.5m diep 
- Onderbrekingen en kortsluitingen opsporen 
- Zekeringen lokaliseren zonder de spanning uit te 

schakelen. 
- Aardingsfouten opsporen. 
Dit toestel kan werken op leidingen met of zonder span-
ning en zonder het storen van gevoelige elektronische 
apparatuur. 

ULDULD--300 Ultrasone lekdetector300 Ultrasone lekdetector   
Wanneer er gaslekken ontstaan wordt er vaak een 
ultrasoon geluid geproduceerd wat voor de mens 
niet waarneembaar is. De ULD-300 zet dit om naar 
een hoorbaar geluid om zo lekken op een eenvoudi-
ge mannier op te sporen. 
Voor lekkende gassen onder lage druk kan gebruik 
gemaakt worden van de ultrasone transmitter om 
lekken op te sporen die met anders bijna onmogelijk 
te vinden zijn. 

Greenline 4000 Rookgas AnalyseGreenline 4000 Rookgas Analyse   
De Eurotron Greenline 4000 rookgasanalyse voor industriële appli-
caties heeft plaats voor 4 meetcellen, keuze uit: O2 , CO, NO/NOx, 
NO2, SO2, CxHy.  
Het toestel heeft een intern geheugen voor 250 volledige analyses 
die via de ingebouwde printer kunnen afgedrukt worden of naar PC 
gestuurd voor verdere verwerking. 
Er is ook de mogelijkheid voor het aansluiten van een sonde voor 
het meten van trek & verschildrukmeter + 2 kanaals thermometer. 

De DCM-039 stroomtang die zowel AC als 
DC stroom meet tot 200A is door zijn 
compact design en extra multimeter func-
ties zoals spanning, frequentie , weer-
stand, enz… een onmisbaar instrument 
voor de service technieker. 
Met de DCM-039 meet u zowel stromen 
tot 200A als kleine stroompjes van enkele 

ampères met een resolutie van 10mA. 
Het toestel is tevens uitgerust met een Min/max functie 
voor het opvolgen van stromen. 

Alluris SMTAlluris SMT --500 tachometers500 tachometers   
De SMT-500 serie tachometers 
zijn robuuste precisie instrumenten 
ontworpen voor frequent gebruik. 
Het toerental wordt non-contact 
gemeten door middel van een 
zichtbare rode Laser en reflectieve 
strip die van op 4 meter afstand 
gedetecteerd kan worden. 

Door gebruikt te maken van de bijgeleverde contact 
adapter is het mogelijk om contact toerentalmetingen uit 
te voeren evenals snelheid– en lengtemeting in selec-
teerbare internationale eenheden. 

De iLog bied u alle technologi-
sche mogelijkheden voor totale 
kwaliteitscontrole van tempera-
tuur en vochtigheid afhankelijke 
producten. Op zijn uitgebreide 
display vindt u alle belangrijke 
informatie onmiddellijk terug zo-
als min, max, gemiddelde waar-
de en alarmen. 

De gratis software ondersteunt kwaliteitssystemen zoals 
ISO9000, HACCP, GMP, FDA,… 
De iLog is verkrijgbaar met interne en externe sensoren 
voor temperatuur en luchtvochtigheid. 

ESCORT iLog DataloggersESCORT iLog Dataloggers   

De WIKA CTB kalibratie baden en ovens voor thermome-
ters en sondes, beschikken over een breed temperatuurbe-
reik, korte reactietijd, een brede waaier aan toepassingen en 
zijn uiterst gebruiksvriendelijk. Dit helpt in het voorkomen 
van input en set-up fouten, wat de betrouwbaarheid enkel 
ten goede komt. 
Verkrijgbaar in bereiken tussen –30°C en 650°C met hoge 
stabiliteit. 

                Kalibratieovens en BadenKalibratieovens en Baden   

Voor drukkalibraties in combinatie met een manuele 
pomp of gasfles, biedt WIKA u de CPH6000 calibra-
tor aan. Dit is een veelzijdig instrument verkrijgbaar 
in bereiken tot 1000bar, eenvoudig verwisselbare 
sensoren en een nauwkeurigheid van 0.025%. Het 
meten van diverse elektrische parameters zoals mA 
en V zijn standaard aanwezig. 
U heeft reeds een complete CPH6000 voor minder 
dan 2000 euro . 


